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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ  
КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
	Информация о заказчике

	Название организации
	

	Город
	

	Ф.И.О. контактного лица
	

	Контактный телефон 
	

	Электронная почта
	


             
	Общая информация

	Тип аппарата
	

	Условное обозначение
	

	Количество корпусов
	

	Количество аппаратов
	



	Данные для теплогидравлического расчета

	
	Трубное
пространство
	Межтрубное 
пространство

	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Наименование сред
	
	

	Состав сред, % масс
	
	

	Класс опасности
	
	

	Взрывоопасность
	
	

	Пожароопасность
	
	

	Коррозионное растрескивание
	
	

	Тепловая нагрузка, кВт
	
	

	Общий расход потока, кг/час
	
	

	Фазовый состав (газ/жидкость), % масс
	
	
	
	

	Рабочая температура, °C
	
	
	
	

	Рабочее давление на входе, МПа
	
	

	Допускаемый перепад давления, МПа
	
	

	Расчётное давление, МПа
	
	

	Расчётная температура, °C
	
	

	Минимально допустимая (отрицательная) стенки аппарата, находящегося под давлением, °C
	
	

	Требуемый запас поверхности, %
	

	Ограничения по габаритам, мм
	





	Теплофизические свойства сред

	Свойства потока
	Единицы изм.
	Трубное
пространство
	Межтрубное
пространство

	
	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Температура
	°C
	
	
	
	

	Доля пара (газа) *
	
	
	
	
	

	ПАРОВАЯ (ГАЗОВАЯ) ФАЗА *

	Плотность
	кг/м3
	
	
	
	

	Теплоёмкость
	кДж/кг
	
	
	
	

	Теплопроводность
	Вт/(м·К)
	
	
	
	

	Вязкость
	сПз
	
	
	
	

	Скрытая теплота парообразования
	кДж/кг
	
	
	
	

	Молекулярная масса **
	кг/моль
	
	
	
	

	Критическое давление **
	бар
	
	
	
	

	Критическая температура **
	°C
	
	
	
	

	ЖИДКАЯ ФАЗА

	Плотность
	кг/м3
	
	
	
	

	Теплоёмкость
	кДж/кг
	
	
	
	

	Теплопроводность
	Вт/(м·К)
	
	
	
	

	Вязкость
	сПз
	
	
	
	



	Технические требования и конструкция

	Материал корпуса
	

	Материал распределительных камер
	

	Материал трубных решеток
	

	Материал труб
	

	Материал прокладок
	

	Диаметр аппарата, мм
	

	Толщина трубных решеток, мм
	

	Диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм
	

	Длина теплообменных труб, мм
	

	Количество теплообменных труб, шт
	

	Количество ходовых перегородок, шт
	

	Расположение труб «по вершинам квадратов/треугольников»
	

	Прибавка на коррозию, мм
	

	Термообработка, «да/нет»
	

	Тип крепления труб в трубных решетках:
«развальцовка», «обварка с развальцовкой»
	

	Сейсмичность района установки, баллы
	

	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции
	

	Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений
	

	Указать: шарниры «левые», «правые», «не требуются»
	



	Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор

	



	Экспликация штуцеров

	Номер штуцера по схеме
	Назначение штуцеров
	Условный диаметр штуцеров, мм
	Условное давление, МПа

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Дополнительные требования
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